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Ustavite se za trenutek
Vzemite si čas, da spoznate dovršenost tehnologije
Mazda3 i-stop.

POGOJI UPORABE

NE LE PAMETEN, TUDI PREMIŠLJEN

Pred izklopom motorja sistem i-stop najprej preveri, ali je 
smiselno izklopiti motor. Preden sistem izklopi motor, morajo 
biti izpolnjeni spodnji pogoji.

Zanesljivost delovanja
•	 Motor mora biti ustrezno ogret.
•	 Akumulator mora biti v dobrem stanju.

Udobnost vožnje 
•	 Odmrzovanje vetrobranskega stekla, odmrzovanje zad-
	 njega stekla in ogrevanje vetrobranskega stekla morajo 
	 biti izklopljeni.
•	 Razlika med dejansko temperaturo v vozilu in tempera-
	 turo, nastavljeno na samodejnem klimatskem sistemu, 
	 ni prevelika.
•	 Temperatura voznikovega klimatskega sistema ni nas-
	 tavljena na najvišjo ali najnižjo vrednost.

Pogoji okolice 
•	 Nadmorska višina je manjša od 1800 metrov.
•	 Temperatura okolice je med -10 °C in +50 °C.
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Varnost 
•	 Pokrov motorja in voznikova vrata so zaprta.
•	 Voznikov varnostni pas je pripet.
•	 Napredni ključ je v vozilu.
•	 Sistem naprednega vstopa brez ključa in stikalnega zagona 
	 z gumbom deluje.

Opombe 
V spodnjih primerih se motor samodejno zažene, čeprav ne 
pritisnete stopalke sklopke.
•	 Če vozilo začne drseti navzdol po strmini.
•	 Če temperaturo voznikovega klimatskega sistema nastavite 
	 na najvišjo ali najnižjo vrednost.
•	 Če se povečuje razlika med dejansko temperaturo v vozilu in 
	 temperaturo, nastavljeno v samodejnem klimatskem sistemu.
•	 Če vklopite odmrzovanje vetrobranskega stekla, odmrzovan-
	 je zadnjega stekla ali ogrevanje vetrobranskega stekla.
•	 Če se akumulator preveč izprazni.



DELOVANJE IN PREDNOSTI

TEHNOLOGIJA VARČNE PORABE GORIVA, KI JE TAKO 
HITRA IN PAMETNA, DA JE NE BOSTE NITI OPAZILI ...

… dokler ne boste ugotovili, da bencinsko črpalko obiskujete 
bistveno redkeje kot prej. Funkcija i-stop popolnoma nove 
Mazde3 je domiselno rešila vprašanje nepotrebne porabe goriva 
v prostem teku med čakanjem pred semaforjem ali v koloni.

Ugotovili boste, da so naši inženirji dosegli velik napredek. 
Preskusi porabe goriva kažejo, da tehnologija i-stop pri 
2,0-litrskem bencinskem motorju prihrani do 14 odstotkov ali 
1,1 l/100 km v primerjavi z 2,0-litrskim bencinskim motorjem 
prejšnje Mazde3.

Skupna poraba goriva, ki je le osupljivih 6,8 l/100 km, zmanjša 
stroške vožnje in z izpustom 159 g/km CO2 prispeva k ohranja-
nju narave.

TEHNOLOGIJA

ZAGON V PIČLIH 0,35 SEKUNDE …

… pomeni, da je sistem i-stop med trenutno najhitrejšimi na 
trgu. V nasprotju z drugimi sistemi i-stop nadzira in krmili 
položaj batov med zaustavljanjem motorja. Zaradi zaustavitve 
enega od valjev batov v najprimernejšem položaju za ponovni 
zagon in ohranjanja kompresije je mogoče motor zagnati brez 
zakasnitve z vžigom v tem valju. Motor zaganjalnika se uporabi 
le kot sprožilec ponovnega zagona.

Ta tehnologija zagotavlja hitrejši in bolj gladek ponovni zagon 
motorja. 

DELOVANJE SISTEMA

VSE JE V STOPALU

Ko avtomobil stoji na mestu, pritisnite stopalko sklopke, pre-
maknite ročico menjalnika v prosti tek in sprostite sklopko. 
Sistem i-stop se vklopi, motor se zaustavi in zelena lučka 
i-stop na armaturni plošči zasveti. Ko želite znova zagnati 
motor, preprosto pritisnete stopalko sklopke in motor se 
ponovno zažene v 0,35 sekunde.

Rezultat? Prihranek zaradi manjše porabe goriva in manjši 
izpust CO2 v ozračje.  

Po želji lahko sistem i-stop tudi izklopite z gumbom za vklop 
in izklop, ki je na armaturni plošči. Če izklopite sistem, lučka 
sistema zasveti oranžno in motor se ne bo zaustavil, ko bo 
avtomobil miroval z motorjem v prostem teku.


